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Макет заголовка и объектов со списком

• Сводная таблица техническая характеристик технологического 
оборудования ЧАО «ЗМК Укрсталь Днепр»

• Основные данные и технологическая точность оборудования

• Сертификаты, действующие на предприятии



Краткая техническая 
характеристика 
технологического оборудования 
ЧАО «ЗМК Укрсталь Днепр»

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ 
ОБОРУДОВАНИЯ, ШТ :  518
ТЕХНОЛОГИЧЕС КОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ШТ 294
С ВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ШТ 224



Сводная таблица характеристик оборудования
Вид оборудования,

краткая характеристика
К-во 
(шт)

Технические характеристики Значение Примечание

Листогибочное и правильное 
оборудование 

15
Толщина листа мм
Ширина листа мм 
Требуют ремонт 12 ед.

8  60
600  6000

1968-1974

Машины термической резки (кислородные, 
плазменные)

19

Габариты обрабатываемого 
листа:
Длина, мм
Ширина, мм
Толщина, мм
Рабочее состояние – 11 шт;
Требуется ремонт – 8 шт

до 17000
до 2500
до 100

1971-1979

Пресса механические
Пресса Механические и гидравлические 
для гибки, правки, образования отверстий.

47 Максимальное усилие, т 150  800 1971-1974

Металлообрабатывающие станки и 
оборудование (кромкострогальные, 
кромкогибочные, фрезерные, 
сверлильные, токарные, шлифовальные, 
отрезные, для правки грибовидности и др.)

83

Станки Кромкострогальные, мм
Станки Кромкогибочные, мм
Станки Торцефрезерные, мм:
Длина изделия
Сечение 
Сверление:  отверстий, мм

до 14000
до 4000 

до 18000
4200×2500 

до 50

1966-1979



Установки автоматические
HDX 1815 CNC для сверления и резки 
балки

VP 206 S для рубки уголка

MAG C 625 для газовой и плазменной 
резки листа, сверления отверстий
MAG C 1225 для газовой и плазменной 
резки листа, сверления отверстий

Машина TUBOSEC «С» RM 631-1500-5Т для 
газокислородной резки труб с 6 –
координатной цифровой системой 
управления
Автомат газорежущий для резки труб PC-
108 Пайком, Япония
Машина сварочная
OERLIKON MHF60.4

7

Полезное сечение, мм: 
Длина заготовки, мм 

Минимальное полезное сечение 
(мм), 
Максимальное сечение, мм: 

Длина листа максимальная, мм 
Ширина листа, максимальная, мм 
Толщина листа максимальная, мм

Диаметр обрабатываемых труб, 
мм 
Толщина стенки, максимальная, 
мм 
Диаметр отрезаемой трубы, мм 
Длина трубы, мм

1800×600
до 30 000

45 × 45 × 5

200 × 200 × 24

12000
2500

64

60 ÷ 1000

12

25 ÷ 250
200÷6500

2011

Автоматы для автоматической сварки под 
слоем флюса

30
Для выполнения стыковых и 
угловых св. швов

1971-2000

Полуавтоматы для сварки в смеси 
защитных газов

64
Для изготовления 
металлоконструкций

1974-2011



Дробеметные установки 5

В т.ч. 2 шт. фирмы GOSTOL TST 
(в т.ч. не введена в эксплуатацию)

2 шт производства ТЕХВАГОНМАШ 
(Украина), сортовая установка 
дробеметная не введена в 
эксплуатацию;
1 шт - списание, полный физический
износ

2400×3600

Линия
Окрасочно-сушильная

1 Габариты, мм 24000×6000×6000

Краны Электромостовые 107

Грузоподъёмность максимальная, т, 
средняя грузоподъемность, т
В том числе:
исправных 78 шт;
требуется ремонт 29 шт.

до 50
1020

Вспомогательное 
оборудование

6
Кантователи
Стенд для сборки хребтовой балки




































